
检测报告检测报告检测报告检测报告 编号编号编号编号: XMHL2107004223OT 日期日期日期日期: 2022 年年年年 07月月月月 16日日日日 第第第第 1页页页页 共共共共 5页页页页

上海亿思柯电气有限公司
上海浦东新区康桥东路 1159弄 105号 N-7

样品描述 : 尼龙扎带

型号 : G型

生产商 : 亿思柯

供应商 : 亿思柯

原产国 : 中国

目的国 : 全球

以上样品及信息由客户提供及确认，SGS不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。

************

SGS参考编号 : GZIN2107038011MR_CN

收样日期 : 2022年 07月 02日

检测日期 : 2022年 07月 02日 至 2022年 07月 16日

执行检测 : 按申请者要求进行检测

检测结果 : 详细请见下页
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结果总结：

序号 测试项目 测试方法 结果 结论

1 最低工作温度试验

参照 EN 62275-

2009 第 9.4节和客

户要求

详见结果 /

备注： 合格：达到要求

不合格：未达到要求

/：不下判定

通标标准技术服务有限公司厦门分公司

授权代表签署

—————————————

洪志阳

授权签字人
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测试项目：最低工作温度试验

样品描述：扎带

测试方法：参照 EN 62275-2009 第 9.4节和客户要求

测试条件：

预处理：(23±2)℃，(50±5)%RH，7天

测试条件：-50℃，10h→取出后 10s内测试

芯轴直径：38mm

实验室环境条件：(23±2)℃，(50±5)%RH

测试结果：

样品 下落高度，mm 等效质量，kg 外观

A 400 0.25 无裂缝或破开

B 400 0.25 无裂缝或破开

测试照片：

测试中
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测试前 - 样品 A 测试后- 样品 A

测试前 - 样品 B 测试后- 样品 B

设备信息：

设备 型号 设备编号 校准日期 下次校准日期

小型高低温试验

箱

GT-107A GZMR-PL-E289 2022-12-14 2023-12-13

备注：备注：备注：备注：

1. 本测试报告内容是报告编号为 XMHL2107004222OT的中文版本。中英文版本如有歧义，概以英文版为准。

2. 检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

3. 此测试分包到通标标准技术服务有限公司广州分公司进行。
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原样照片：原样照片：原样照片：原样照片：

样品 A 样品 B

***报告结束***


